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СЕКЦИОННЫЕ ГРАДИРНИ NCT
ТИП SVA-X 

СЕКЦИОННЫЕ ГРАДИРНИ NCT ТИП SVA-X РАЗРАБОТАНЫ С УЧЕТОМ 
РОССИЙСКОЙ СПЕЦИФИКИ И ЛУЧШИХ ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ

НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ЭФФЕКТИВНАЯ 
ЗАЩИТА ОТ ОБЛЕДЕНЕНИЯ

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ РАСХОД ВОДЫ ОТ 500 М³/Ч

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПО   
ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА

ГАРАНТИРОВАННОЕ 
ОХЛАЖДЕНИЕ ВОДЫ
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ОПИСАНИЕ ГРАДИРЕН SVA-X

Большая глубина охлаждения	благодаря	противоточной	
компоновке	и	эффективным	вентиляторам	(прямой	или	
редукторный	привод).

Система реверса вентилятора исключает	его	обмерзание	
в	зимнее	время.

Охлаждение воды практически любого качества
(капельные	оросители	для	грязной	воды	и	пленочные	
оросители	для	высокой	эффективности).

Только антикоррозийные и негорючие материалы 
(горячее	цинкование,	нержавеющая	сталь,	композитные	
материалы	FRP).

Самые современные системы против обледенения 
(реверс	вентилятора,	обогрев	проблемных	зон).

Гарантированная охлаждающая способность	по	проекту	
(окончательный	расчет	после	выхода	на	режим).

ОПТИМАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТИВ
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     ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

КАРКАС ГРАДИРЕН

Мы	предлагаем	три	варианта	каркаса	градирни:	нержавеющая	сталь,	FRP,	оцинкованная	сталь.
С	помощью	высокотехнологичной	программы	проектирования	создается	модель	градирни,	где	
рассчитывается	прочность	элементов	с	учетом	всех	максимально	возможных	нагрузок	—	снег,
ветер,	вес	оборудования	и	других	факторов.

Каркас из нержавеющей стали 
Применяется	для	объектов	с	низким	качеством	
воды	(PH<6	или	PH>8).	
Такой	каркас	наиболее	надежен,	долговечен	
и	обладает	высокой	коррозионной	стойкостью.

Каркас из FRP 
Является	самым	современным	решением,	
он	абсолютно	не	подвержен	коррозии	и	
рекомендован	к	применению,	где	есть	зоны
с	повышенной	коррозионной	опасностью.

Каркас из оцинкованной стали 
Самое	недорогее	и	распространенное	решение,	
которое	подходит	для	большинства	объектов.

Каркас из черной стали
Покрывается	краской	или	холодным	цинко-
ванием.	Не	используется	в	градирнях	NCT,	
так	как	имеет	крайне	низкую	коррозионную	
устойчивость,	особенно	когда	покрытие	
наносится	непосредственно	на	объекте.
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ОПИСАНИЕ ГРАДИРЕН SVA-X

В	градирнях	NCT	используются	различные	материалы	корпуса	
от	самого	недорого	варианта	из	оцинкованного	профлиста	до	
обшивки	из	современного	материала	–	FRP,	который	отвечает	
требованиям	надежности,	эффективности	и	обладает	высокими	
антикоррозионными	свойствами.

Устойчивость к коррозии,	в	том	числе	электрохимической,	
и	воздействию	агрессивных	сред.

Прочность —	выдерживает	высокую	нагрузку	без	
разрушения.

Специальное покрытие,	отталкивающие	воду, что	
существенно	продлевает	срок	работы	в	холодном	
климате.
 
Простой и быстрый монтаж,	низкие	затраты	на	
транспортировку.

Специальная технология соединения элементов 
обеспечивает	отсутствие	подсоса	воздуха	через	обшивку.

Длительный срок эксплуатации до 25 лет.

ОБШИВКА КОРПУСА ГРАДИРЕН

НАДЕЖНОЕ АНТИКОРРОЗИОННОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Без	использования	саморезов.

Из	стали	самого	высокого	качества.

В	градирнях	NCT	серии	SVA-X	мы	используем	крепеж	из	
оцинкованной	или	нержавеющей	стали	(предпочительно).

При сборке используются только резьбовые соединения. 
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     ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ

Жалюзи	на	окнах	предназначены	для	регулирования	расхода	воздуха	и	консервации	градирни	
на	зимний	период.	Мы	рассчитываем	размер	воздухозаборных	окон	так,	чтобы	обеспечить	
регламентируемую	скорость	движения	воздуха.	

Усовершенствованная конструкция решетки позволяет эффективно циркулировать воздушным 
потокам, помогая фильтровать примеси, защищает от брызг и попадания мусора в градирню. 

Габаритные размеры:	длина	и	ширина	-	по	размерам	Заказчика,	высота	-	65	мм.
Цвет: черный	или	белый.
Материал:	стеклопластик	(ПВХ,	ПП)	или	материал,	выбранный	Заказчиком.
Окружающая	рама	может	быть	изготовлена	из	оцинкованной	или	нержавеющей	стали.

Простая установка и легкий доступ	для	обслуживания.

Защита от попадания солнечного света	в	поддон	градирни	
(предотвращение	биологического	загрязнения).

Эффективная циркуляция воздушных потоков.

Защита от брызг и попадания мусора в градирню.
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ОПИСАНИЕ ГРАДИРЕН SVA-X

В	градирнях	SVA-X	рабочие	колеса	выполнены	из	армированного	пластика	FRP.	Место	контакта	
лопатки	с	воздухом	дополнительно	усилено	металлом.	Разборная	ступица	позволяет	легко	
собирать	и	разбирать	рабочее	колесо.	

Точный расчет поверхности лопастей = высокий КПД. 

Возможность регулировки угла атаки лопастей с помощью накладного фланца.

Высокая прочность, антикоррозийная защита и длительный срок службы.

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО

ДИФФУЗОР

Диффузор	(корпус	вентилятора)	предназначен	для	формирования	воздушного	потока	в	градир-
не	и	повышения	эффективности	работы	вентилятора.	Выполнен	из	высокопрочного	формован-
ного	стеклопластика	и	разработан	с	учетом	аэродинамических	принципов.	

Диффузор	состоит	из	нескольких	частей,	которые	скрепляются	между	собой	надежным	винтовым	
соединением.	Для	удобного	и	комфортного	обслуживания	предусмотрена	специальная	съемная	
дверь.

Низкое аэродинамическое сопротивление.

Высокая прочность и герметичность.

Быстрый монтаж и удобное обслуживание.
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     ВЕНТИЛЯТОР ГРАДИРНИ

Прямой привод —	колесо	находится	на	валу	
двигателя.

Нет потерь на передачу энергии от двигателя 
к вентилятору.

Высокий КПД.

Простое обслуживание.

ПРИВОД

Мы	предлагаем	два	вида	приводов:	прямой	и	
редукторный.

Редукторный привод	—	вращение	на	колесо
передается	от	двигателя	с	помощью	
композитного	вала	и	редуктора.	
Сервисный	фактор	2.0	или	выше.

Двигатель находится вне градирни, 
что	увеличивает	срок	службы.	

Используются общепромышленные 
недорогие двигатели.

Вес двигателя ниже, чем для прямого 
привода, что	упрощает	конструкцию	
градирни.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Электродвигатели	стандарта	IEC	обеспечивают	непрерывную	
работу	в	условиях	высоких	температур	и	высокой	влажности.
Такие	двигатели	обладают	высокой	коррозионной	стойкостью.

Класс изоляции F.

Степень защиты IP55/IP65.

Высокая энергоэффективность.

Низкий уровень шума и надежная работа.
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ФОРСУНКИ

Мы предлагаем разные типы форсунок	-	каскадные,вихревые,	тангенциальные	и	др.,	которые	
подбираются	индивидуально,	в	зависимости	от	расхода	и	напора	воды,	ее	качества	и	прочих	
характеристик.	
Стандартные	системы	водораспределения	в	градирнях	NCT	выполнены	из	пластиковых	
компонентов,	поэтому	не	подвержены	коррозии.	При	отключении	подачи	воды	на	градирню	
нет	необходимости	в	дополнительных	действиях	по	опорожнению,	вода	стекает	сама.	
При	превышении	давления	воды	форсунки	не	повреждаются	за	счет	специальной	конструкции.

КАПЛЕУЛОВИТЕЛЬ

Выполнен из материалов, не поддерживающих 
горение.  

Низкое сопротивление воздушному потоку.

Малый капельный унос.

Простота установки с помощью стержней 
и винтов.

Длительный срок службы.

Различные типы форсунок.

Не подвержены коррозии, засорению и обмерзанию.

Высокая механическая прочность и износостойкость.

Устойчивость к высоким температурам.

Каплеуловители	предназначены	для	снижения	капельного	уноса,	что	приводит	к	уменьшению	
расхода	воды	на	подпитку.		Мы	предлагаем	каплеуловители	с	минимальным	значением	
капельного	уноса	и	пониженным	аэродинамическим	сопротивлением.	

Ширина и длина:	индивидуально	под	размеры	Заказчика.
Высота:	160/175/220	мм. 
Материал: ПВХ,	ПП. 
Max t°C (кратковременно): 60°C	(ПВХ);	95°C	(ПП).
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ОРОСИТЕЛЬ

Высокопрочный материал

Не поддерживают горение

Простая установка

Высокая степень жесткости

ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Для каждой градирни индивидуально подбирается тип оросителя, в зависимости от качества 
воды и требований по глубине охлаждения. Мы	предлагаем	пленочные,	капельные	и	сетчатые	
оросители.

Пленочные оросители	имеют	лучшую	эффективность	охлаждения,	но	более	требовательны	
к	качеству	воды.	Капельные оросители	охлаждают	хуже	при	той	же	высоте	слоя,	но	имеют	
меньшее	аэродинамическое	сопротивление	и	лучше	работают	при	наличии	загрязнений	в	
воде	(нефтяные,	биологические	примеси).		Сетчатые оросители	применяют	в	условиях	особо	
загрязненной	воды.	

Сетчатый ороситель

Капельный ороситель Пленочный ороситель
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Градирни NCT серии SVA-X поставляются на объект в разобранном виде, частями.
Сборка	и	монтаж	строительных	градирен	производится	непосредственно	на	объекте.

Процесс	монтажа	градирен	SVA-X	проходит	в	несколько	этапов.		

1.	Монтаж	бассейна	градирни	(если	нет	существующего	бассейна).
2.	Сборка	каркаса	градирни.
3.	Монтаж	водораспределительной	системы.
4.	Установка	вентилятора.
5.	Установка	жалюзи	и	обшивки.
6.	Подключение	двигателей	и	системы	автоматики.	
7.	Настройка	и	проверка	всех	систем.

СБОРКА

СБОРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УДОБНОЕ И КОМФОРТНОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для	удобства	обслуживания	системы	водораспределения	предлагается	опционально	
комплект	лестниц	и	площадок,	которые	разработаны	специально	для	градирен	NCT	и	
крепятся	на	градирню.	
Лестницы	и	площадки	произведены	в	соответствии	со	стандартами	Российской	Федерации.
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ГРАДИРНИ

Охлаждаемая	вода	проходит	через	водораспределительную систему	и	подается	на	форсунки,
которые	распыляют	воду	над	оросителем,	установленным	в	корпусе	градирни.	
Затем	вода	поступает	в	поддон градирни.	

Наружный	воздух,	забираемый	осевым вентилятором,	подается	на	ороситель	противотоком	
относительно	воды.	Проходя	через	ороситель,	воздух	насыщается	влагой,	отводит	теплоту	
испарения	воды	и	выбрасывается	в	атмосферу.

Для	предотвращения	капельного	уноса	в	градирне	установлены	высокоэффективные 
каплеуловители.
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ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА

NCT – СОВРЕМЕННОЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЫСОКОТОЧНЫЕ СТАНКИ 
С ЧПУ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
ПОКРАСОЧНЫЕ ЛИНИИ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ  
СПЕЦИАЛИСТЫ

СОБСТВЕННЫЙ 
КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ

Производственная площадка
г. Санкт-Петербург
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ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 
ПРОИЗВОДСТВА

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ 
СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ISO 9001
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2 ВАРИАНТА

ХВП W0C	—	контроль	солесодержания	
и	управления	продувкой.

ХВП W2C —	комплект	автоматического	
дозирования	реагентов	и	управления	
продувкой.

ХИМВОДОПОДГОТОВКА

Контрольная панель ХВП —
высококачественная	электронная	система	
водоподготовки,	предназначенная	для	
контроля	качества	воды	в	системе	
оборотного	водоснабжения	путем	
пропорционального	дозирования	
ингибитора	накипи/коррозии	и	биоцида.

Биоциды,	как	окисляющего,	так	и	
органического	типа,	автоматически	и	точно	
дозируются	в	контур	циркуляции	градирен	
NCT	через	трубопровод.	
Все	это,	в	сочетании	с	выполнением	
мониторинга,	обеспечивает	эффективный	и	
безопасный	контроль	за	качеством	воды	и	
ростом	бактерий.

ФУНКЦИИ

Автоматический контроль дозирования 
ингибитора накипи/коррозии и биоцида.

Автоматический слив, в зависимости от 
солесодержания воды.

Дозирование химикатов с помощью 
насосов высокого давления.

ЭФФЕКТИВНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА ВОДЫ И РОСТА БАКТЕРИЙ

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ
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                       SCADA-СИСТЕМА

Удаленный контроль работы оборудования.

Своевременная техподдержка.

Реализация поддержки протоколов Modbus и Ethernet.

Предназначена	для	дистанционного	контроля	и	управления	
водооборотным	циклом	(градирни,	насосы,	автоматика).

Позволяет	полностью	автоматизировать	контроль	и	
управление	технологическим	процессом	и	обеспечить	
эффективную	работу	всего	холодильного	оборудования	
на	объекте.

Основная задача системы автоматизации — это 
уменьшение расходов на эксплуатацию оборудования 
и снижение человеческого фактора. 

Мы	создаем	системы	автоматизации	градирен	и	всего	
водооборотного	комплекса,	которые	позволяют	надежно	
эксплуатировать	систему	с	минимальным	привлечением	
оператора.

•	Поддержание	температуры	воды	на	выходе	за	счет
			изменения	частоты	вращения	вентилятора.
•	Переключение	вентилятора	в	реверсный	режим.
•	Плавный	пуск	вентилятора.
•	Информирование	оператора	о	режимах	работы	
			и	авариях	системы.
•	Управление	системой	анти-обледенения	и	просушки	
			двигателей	вентиляторов.

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ
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БОЛЕЕ 1900 МОДЕЛЕЙ 

НАПОР - ОТ 10 ДО 100 М.В.СТ

РАСХОД ВОДЫ - ОТ 16 ДО 1560 М³/Ч

Мы	проектируем	и	изготавливаем	индивидуальные	насосные	группы	для	градирен,	а	также	
осуществляем	поставку	насосов	самого	высокого	качества.

В	состав	насосной	группы	входят:	трубопроводы,	насосы	рабочие	и	резервные,	накопительные	
и	распределительные	баки,	запорная	арматура,	манометры,	фильтры.

При	изготовлении	насосных	станций	мы	сотрудничаем	только	с	самыми	проверенными	
поставщиками	насосного	оборудования	и	автоматики,	такими	как	Danfoss,	АДЛ,	Wilo,	
Schneider	Electric,	Segnetics,	ABB	и	др.

НАСОСНЫЕ ГРУППЫ
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НАСОСНЫЕ ГРУППЫ УСЛУГИ

  МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДКА

Весь	комплекс	работ	по	монтажу	и	пусконаладке	
градирен	NCT	и	сопутствующего	оборудования:	
насосных	групп,	автоматизации,	системы	
водоподготовки.

Закупка	монтажных	материалов	и	комплектующих	
только	у	надежных,	проверенных	поставщиков.

Взаимодействие	с	Заказчиком	на	объекте	
24/7	и	оперативное	решение	возникающих	
вопросов	в	ходе	проведения	работ.

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР NCT

Мы	находимся	в	постоянном	поиске	
уникальных	инженерных	решений,	адаптируем	
и	внедряем	в	работу	лучшие	мировые	практики.	

Все	проектирование	ведется	в	3D-среде,	
что	позволяет	получить	проверенное	и	
качественное	решение,	отвечающее	всем	
заявленным	характеристикам.	

Также	мы	оказываем	услуги	по	
проектированию	водооборотных	циклов	на	
базе	градирен	NCT.	Вы	получаете	полностью	
готовый	комплект	проектной	документации	
с	лучшими	технологическими	решениями.	

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярное	техническое	обслуживание	(уход	
за	элементами,	обработка	воды,	гигиена,
прогнозирование,	отчеты).

Поставка	и	замена	запчастей	и	расходных	
материалов.	

Модернизация	установленного	оборудования	
NCT.
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ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЧИПСОВ И СУХАРИКОВ
Московская обл.

ЗАВОД «СЫРЫ КУБАНИ»
ст. Выселки, Краснодарский край

СОЛОДОВЕННЫЙ ЗАВОД «КУРСКИЙ СОЛОД»
г. Курск

АО «ТЕПЛИЧНОЕ»
пос. Садовый, Свердловская обл.

РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
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ОБЪЕКТЫ NCT

БИЗНЕС-ЦЕНТР OMEGA TOWER
респ. Беларусь, г. Минск

КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД «ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ»
пос. Красносельский, Краснодарский край

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «МАСКАРАД-2»
г. Старый Оскол

Также оборудование NCT установлено 
на следующих объектах:
• ФАБРИКА ТЕКСТИЛЯ «РОДНИКИ-ТЕКСТИЛЬ» 

• ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТЕКЛА «ДОРСТЕКЛО» 

• «ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД ПВП»

• ВЕРХНЕТУРИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 

• ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОНСЕРВОВ «ПИКАНТА»

• ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД «МОЛИРЕН»

• ПРОИЗВОДСТВО ЗАПЧАСТЕЙ «СЕВТЕХМАШ»

• ПРОИЗВОДСТВО СИСТЕМ ДЛЯ АВТОМОЕК «ГЕЙЗЕР»

• ПРОИЗВОДСТВО «КЫЗЫЛОРДА КУРЫЛЫС НК»

• ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД

• БЕЛОРЕЦКИЙ ЗАВОД РЕССОР И ПРУЖИН

• ЛЫТКАРИНСКИЙ ЗАВОД ОПТИЧЕСКОГО СТЕКЛА

• ПРОИЗВОДСТВО МОРОЖЕНОГО «ЧЕЛНЫ ХОЛОД»

• ЗАВОД АВТОКОМПОНЕНТОВ «ДУВОН РУС»

• ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАВОД  «МИКРОН»

• МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ. М. И. КАЛИНИНА

• ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАО «МОЭК»

• ЗАВОД МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ «ЛЕБЕДЯНЬ МОЛОКО»

• ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ГРЕБЕНИ» 

  И МНОГИЕ ДРУГИЕ.
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ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ 
КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД

Краснодарский край, 
Гулькевичский район

РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
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смотреть	все	
отзывы	и	объекты

ОТЗЫВЫ NCT



195279, Санкт-Петербург,
Индустриальный пр-т, д.44, к.2
+7 (812) 332-53-66
info@nc-t.ru
nc-t.ru

ООО “Энергия холода” - российский производитель 
холодильного оборудования бренда NCT

Полный цикл работ по проектированию и реализации 
хладоцентров:

•	разработка	технических	решений;
•	проектирование	инженерных	систем;
•	подбор	и	поставка	холодильного	оборудования
		(градирни,	чиллеры,	конденсаторы,	АБХМ,	системы		
		автоматизации	и	диспетчеризации,	химводоподготовка,	
		cборные	баки);
•	монтажные	и	шеф-монтажные	работы;
•	строительные	работы;
•	пусконаладочные	работы;
•	сервисное	обслуживание;
•	гарантия.

www.colden.ru I +7 (812) 407-34-21 (многоканальный)


